O\ I.I DYREKTYWA EKOPROJEKTU (ErP)
a rm ann KARTA PRODUKTU SYSTEMU WENTYLACYJNEGO

Ventilatoren

Dane o produkcie zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) Q\y’/ y \/l \/O . P

nr1253/2014 zdnia 07.07.2014 r. w

wentylator dachowy

Harmann Harmann Pol
b Identyfikator modelu VIVO.P 2-190/500S VIVO.P 4-190/250S VIVO.P 2-220/900S VIVO.P 4-220/450S
¢ Deklarowany typ systemu wentylacyjnego SWNM JSW bez filtra SWNM JSW bez filtra SWNM JSW bez filtra SWNM JSW bez filtra
d  Rodzaj napedu zainstalowany lub przewidziany do instalacji Wielostopniowa kontrola predkosci  Wielostopniowa kontrola predkosci  Wielostopniowa kontrola predkosci  Wielostopniowa kontrola predkosci
e Rodzaj uktadu odzysku ciepta Brak Brak Brak Brak
f  Sprawnosc cieplna odzysku ciepta - - - - [%]
g Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM Yo 0,119 0,063 0,1990 0,1040 [m3/s]
h  Efektywny pobér mocy Pom 0,048 0018 0,107 0,020 [kw]
. Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora czesci pefnigcych B _ B B
! funkcje wentylacyjne (SFP) MW, M eEYRL
j Predko$¢ czotowa V,om 2,191 1,154 2,656 1,425 [m/s]
k  Znamionowe ci$nienie zewnetrzne Bp,.., 72 34 137 32 [Pa]
| Spadek cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje Ap B B B B Pal
wentylacyjne st
- Spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetnigcych funkgji o, _ _ _ _ Pal
wentylacyjnych
Sprawnosc¢ statyczna wentylatora zgodnie z rozporzadzeniem
" (UE) 32772011 o 27,0 153 30,1 220 %)
° Deklarowany maksymalny stopiers zewnetrznych przeciekéw ~ ~ ~ _ %)
powietrza >
° Deklarowany maksymalny stopier wewnetrznych przeciekow ~ ~ _ ~ %)
powietrza
Efektywnos$c¢ energetyczna / klasa efektywnosci filtra ~ _ _ ~
p powietrza nawiewanego
Efektywnosc¢ energetyczna / klasa efektywnosci filtra ~ ~ ~ ~
P powietrza usuwanego
Ostrzezenie o koniecznosci wymiany filtra dla SWNM _ _ _ _
a przeznaczonych do uzytku z filtrami
r Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe Lws - - - - [dB(A)]
Adres strony zawierajacej instrukcje montazu
R ey Pt www.harmann.pl www.harmann.pl www.harmann.pl www.harmann.pl
X Zgodnos¢ z rozporzadzeniem (UE) nr 1253/2014 tak <30W tak <30W

Harmann
b Identyfikator modelu VIVO.P 4-250/750S VIVO.P 4-280/1300S VIVO.P 4-315/1900S VIVO.P 4-355/3000S
¢ Deklarowany typ systemu wentylacyjnego SWNM JSW bez filtra SWNM JSW bez filtra SWNM JSW bez filtra SWNM JSW bez filtra
d  Rodzaj napedu zainstalowany lub przewidziany do instalacji Wielostopniowa kontrola predkosci  Wielostopniowa kontrola predkosci  Wielostopniowa kontrola predkosci  Wielostopniowa kontrola predkosci
e Rodzaj ukladu odzysku ciepta Brak Brak Brak Brak
f  Sprawnosc cieplna odzysku ciepta - - - - [%]
g Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM Arom 0,151 0,280 0,429 0,716 [mé/s]
h  Efektywny pobér mocy Prom 0,050 0,081 0,107 0,226 [kwl

Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora czesci petnigcych MW
funkcje wentylacyjne (SFP) int

Predkos¢ czotowa V,om 2913 2,409 3,692 2,566 [m/s]

- - - - [W/(m3/s)]

~

Znamionowe cisnienie zewnetrzne AP, 59 64 77 112 [Pa]

Spadek ci$nienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje ap

wentylacyjne

Spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkeji Ap

wentylacyjnych

Sprawnosc statyczna wentylatora zgodnie z rozporzadzeniem

(UE) 327/2011 fan

- Deklarowany maksymalny stopier zewnetrznych przeciekdw ~ ~ ~ ~ %
powietrza

° Deklarowany maksymalny stopiert wewnetrznych przeciekow ~ - ~ ~ %
powietrza

Efektywnosc energetyczna / klasa efektywnosci filtra

powietrza nawiewanego

Efektywnosc¢ energetyczna / klasa efektywnosci filtra

powietrza usuwanego

Ostrzezenie o koniecznosci wymiany filtra dla SWNM

przeznaczonych do uzytku z filtrami

- - - - [Pa]

sadd - - - = [Pa]

>

203 29,2 373 45,7 [%]

°
'
"

°

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe [ - - - - [dB(A)]

Adres strony zawierajacej instrukcje montazu
wstepnego/demontazu

»

www.harmann.pl www.harmann.pl www.harmann.pl www.harmann.pl

>

Zgodnos¢ z rozporzadzeniem (UE) nr 1253/2014 tak tak tak tak
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O\ I.I DYREKTYWA EKOPROJEKTU (ErP)
a rm ann KARTA PRODUKTU SYSTEMU WENTYLACYJNEGO

Ventilatoren

Harmann Harmann Pol Harmar
b Identyfikator modelu VIVO.P 4-400/4300S VIVO.P 4-450/5800T VIVO.P 4-500/9200T VIVO.P 4-560/11900T
¢ Deklarowany typ systemu wentylacyjnego SWNM JSW bez filtra SWNM JSW bez filtra SWNM JSW bez filtra SWNM JSW bez filtra
. . . . y . - Uktad bezstopniowej regulacji Uklad bezstopniowej regulacji Uktad bezstopniowej regulacji
d  Rodzaj napedu zainstalowany lub przewidziany do instalacji Wielostopniowa kontrola predkosci predkotci obrotowej predkosci obrotowe) predkosci obrotowej
e Rodzaj ukladu odzysku ciepta Brak Brak Brak Brak
f  Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta N s - - - - [%]
g Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM Yrom 1,013 1,393 2,001 2,747 [m?/s]
h  Efektywny pobdr mocy Poom 0,402 0,562 1,391 1,785 [kw]
. Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora czesci petniacych IMW ~ ~ ~ ~
! funkcje wentylacyjne (SFP) li: IW/(m3/s)1
j Predkos¢ czotowa Vioom 3,631 3,994 5,7690 3,956 [m/s]
k  Znamionowe ciénienie zewnetrzne Ap,. 132 168 347 299 [Pa]
| Spadek cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje ap ~ ~ ~ ~ Pal
wentylacyjne sint
Spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych funkgji - 5 ~ B B _
m wentylacyjnych Paca (Pal
Sprawnosc statyczna wentylatora zgodnie z rozporzadzeniem
" (UB 32772011 Nen 45,7 527 540 54,0 %
- Deklarowany maksymalny stopiers zewnetrznych przeciekéw ~ _ _ ~ %]
powietrza o,
° Deklarowany maksymalny stopieri wewnetrznych przeciekdw B B B ~ %]
powietrza °
Efektywnos¢ energetyczna / klasa efektywnosci filtra ~ ~ ~ ~
P powietrza nawiewanego
Efektywnos¢ energetyczna / klasa efektywnosci filtra ~ ~ ~ ~
P powietrza usuwanego
Ostrzezenie o koniecznosci wymiany filtra dla SWNM ~ _ _ ~
a przeznaczonych do uzytku z filtrami
r Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe Ly - - - - [dB(A)]
g (ulESSHe AN ErRE it e mei www.harmann.pl www.harmann.pl www.harmann.pl www.harmann.pl
wstepnego/demontazu i P : P : P : P
X Zgodnos¢ z rozporzadzeniem (UE) nr 1253/2014 tak tak tak tak

‘“arma““ Harmann Polska Sp. z 0.0. | ul. Pittanki 29 G, 30-740 Krako 26502030|f ) 650 20 34 | biuro@harmann.p www.harmann.pl

v:ntuxcuren


http://www.harmann.pl/
http://www.harmann.pl/
http://www.harmann.pl/
http://www.harmann.pl/

	VIVO.P

